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Intelligent advantage.
Das Y-Profil TL-3011 - eine der vielen intelligenten Lösungen von 
ONLEVEL, die nur Vorteile bereitet. Durch die Höhenverstellung wird 
die Montage zum Kinderspiel. 

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich 
einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist 
für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet. Mit TL-3011 
beweist Du Deinen Weitblick.

TL-3011
1.0kN Seitenmontage

Wesentliche Merkmale
| Schlankes, stilvolles Design und
 wartungsarm
| ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
| Verlängerungsstiftkanäle
| Entwässerungsöffnungen
| Abdeckung (als Option)
| Teil-Abdeckhaube (als Option)
| Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen
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Unsichtbarer Einsatz 
möglich

Seitenmontage

Langloch für die einfache 
Höhenverstellung
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Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Länge Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 - 10.3011.002.11 -

5000 10.3011.005.10 10.3011.005.11 10.3011.005.13/16/18

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

10.3011.300.10 10.3011.300.11 10.3011.300.13/16/18

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

10.3011.350.10 10.3011.350.11 10.3011.350.13/16/18

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Anwendung Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

links 10.3011.410.10 10.3011.410.11 10.3011.410.13/16/18

TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE 

Glas-Profil

| Höhe 208 mm
| Breite 50 mm
| VE: 1 Stück

Innenecke 90°

| Schenkellänge innen 150 mm
| Schenkellänge außen 200mm
| VE: 1 Stück

Außenecke 90°

| Schenkellänge innen 150 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

Endkappe mit Abdeckleiste links

| links verwendbar
| VE: 1 Stück
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Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Anwendung Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

rechts 10.3011.460.10 10.3011.460.11 10.3011.460.13/16/18

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Anwendung Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

links 10.3011.411.10 10.3011.411.11 10.3011.411.13

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Anwendung Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

rechts 10.3011.461.10 10.3011.461.11 10.3011.461.13

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Länge Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 - 10.3011.202.11 -

5000 10.3011.205.10 10.3011.205.11 10.3011.205.13/16/18

TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE 

Endkappe mit Abdeckleiste rechts

| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste links

| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste rechts

| rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück

Abdeckleiste 

Abdeckung für den unteren Breich des Profils

| VE: 1 Stück
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TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE 

Montage Block

| Für TL 3011/3031
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| VE: 8 Stück

Verlängerungsstift

| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück

Modell 7001 V4A (Innen & Außen)

Art. Nr.

90.7001.640.31

Modell 7002 Aluminium natur

Innenbohrung Art. Nr.

Ø 11 mm 90.7002.010.11

Ø 13 mm 90.7002.012.11

Abstandplatte

| Dicke 10 mm
| VE: 10 Stück

Modell 3011 Aluminium natur

Art. Nr.

10.3011.500.11

Modell 3011 Roh Aluminium natur RAL

Länge Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 - 10.3011.212.11 -

5000 10.3011.215.10 10.3011.215.11 10.3011.215.13/16/18

Abdeckleiste 

Abdeckung über das komplette Profil

| Höhe 208 mm
| VE: 1 Stück
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Fischer Befestigungsanker RG M10x190

Modell 3541 Stahl verzinkt (Innen) V4A (Außen)

Art. Nr. Art. Nr.

91.3541.019.81 91.3541.019.30

| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| M10
| VE: 10 Stück

TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE 

Befestigungsanker Stahl

| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| M10 x 60 mm
| VE: 7 Stück

Modell 3011 Stahl verzinkt (Innen) V4A (Außen)

Art. Nr. Art. Nr.

91.3011.060.81 91.3011.060.30

Befestigungsanker Rampa Holz

Modell 3011 Stahl verzinkt (Innen)

Art. Nr.

91.3011.800.81

| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 14 Stück
| M10
| VE: 14 Stück
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TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE 

Länge 2500 mm 5000 mm 25 mtr

Glasdicke Keil-Farbe Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

12 mm schwarz 90.0502.112.00 90.0505.112.00 90.0525.112.00

6/6/2 (12,76 mm) rot 90.0502.113.00 90.0505.113.00 90.0525.113.00

6/6/4 (13,52 mm) grau 90.0502.114.00 90.0505.114.00 90.0525.114.00

15 mm gelb 90.0502.115.00 90.0505.115.00 90.0525.115.00

8/8/2 (16,76 mm) braun 90.0502.117.00 90.0505.117.00 90.0525.117.00

8/8/4 (17,52 mm) gün 90.0502.118.00 90.0505.118.00 90.0525.118.00

19 mm blau 90.0502.119.00 90.0505.119.00 90.0525.119.00

10/10/2 (20,76 mm) rot 90.0502.121.00 90.0505.121.00 90.0525.121.00

10/10/4 (21,52 mm) grün 90.0502.122.00 90.0505.122.00 90.0525.122.00

FLEXFIT 1.0 kN

| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!




