
 Verlängerungsstift

Modell: 7001 V4a außen

Art. nr. Ve

90.7001.640.31 8

 fix-fit

Modell: 0102/0105 Gummi außen

Art. nr. Farbe glasstärke l Ve

90.0402.322.00 10/10/4 2500 1

90.0405.322.00 10/10/4 5000 1

90.0402.326.00 12/12/4 2500 1

90.0405.326.00 12/12/4 5000 1

90.0402.332.00 15/15/4 2500 1

90.0405.332.00 15/15/4 5000 1

 flex-fit

Modell: 0502/0505 Gummi außen

Art. nr. Farbe glasstärke l Ve

90.0502.322.00 10/10/4 2500 1

90.0505.322.00 10/10/4 5000 1

90.0502.326.00 12/12/4 2500 1

90.0505.326.00 12/12/4 5000 1

90.0502.332.00 15/15/4 2500 1

90.0505.332.00 15/15/4 5000 1

L

Art. nr. H

90.8010.032.11 14

90.8010.035.11 14

90.8010.102.11 20

90.8010.105.11 20

90.8010.202.11 20

90.8010.205.11 20

90.8011.202.11 20

90.8011.205.11 20

90.8030.032.11 14

90.8030.035.11 14

90.8030.102.11 20

90.8030.105.11 20

90.8030.202.11 20

90.8030.205.11 20

dA

H

 abdeckung

Modell: 8030 aluminium außen

Art. nr. d l h A Ve

90.8030.032.11 3 2500 14 10 1

90.8030.035.11 3 5000 14 10 1

90.8030.102.11 10 2500 20 16 1

90.8030.105.11 10 5000 20 16 1

90.8030.202.11 20 2500 20 16 1

90.8030.205.11 20 5000 20 16 1
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die Anwendungsvielfalt von ganzglasgeländern in Projekten entspricht nahezu 
der Vielfalt der Projekte selbst. Für einen nahtlosen Anschluss in Ihrem Projekt 
haben wir das Abdeckprofil entwickelt. dieses Profil kann einfach auf alle onlevel 
ganzglasgeländerprofile geklickt werden und lässt sich für eine nahezu unendliche 
reihe von Anschlüssen verwenden.

Abdeckung

In einer Welt, deren Komplexität jeden tag zunimmt, ist onlevel ständig auf der 
suche nach dem Unkomplizierten. Auch unser Fix-Fit glasmontagesystem ist ein 
ergebnis dieser suche. In fünf sehr einfachen schritten können sie hiermit das glas im 
glashalteprofil montieren.

Fix-Fit
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