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Eingabewerte:

Ankerplatte:

x  = 70 mm

y  = 70 mm

l
x1

 = 35 mm

l
x2

 = 35 mm

l
y1

 = 35 mm

l
y2

 = 35 mm

Randabstände:

c
y1

 = 60 mm

Bauteildicke:

h  = 160 mm

Beton:

ungerissener Beton (Druckzone)

Festigkeitsklasse: C20/25

Langzeit- / Kurzzeittemperatur ≤ 50/80 °C

Bewehrung:

normale oder ohne Bewehrung

ohne Randbewehrung

Dübelbiegung:

ohne Dübelbiegung

Montagebedingungen:

hammergebohrtes Bohrloch

trockenes Bohrloch

Statische / quasi-statische

Einwirkungen

Normalkraft:

N
z,Sd

 = 20 kN

Querkraft:

V
x,Sd

 = 0,00 kN

V
y,Sd

 = 0,00 kN

Momente:

M
x,Sd

 = 0,00 kNm

M
y,Sd

 = 0,00 kNm

M
z,Sd

 = 0,00 kNm

Exzentrischer Lastangriff

e 
x
 = 0,0 mm

e 
y
 = 0,0 mm

lx1
lx2

x

cy1

ly1
ly2

y

h

[ kN, kNm ]

20,0

1

xy

z

Bemessung nach EOTA Technical Report TR 029 + TR 055

Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 104mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Die Verankerung ist nachgewiesen.

Zuglasten Querlasten Interaktion

Rand-

bedingungen:

bN 
[%] bV 

[%] bN,V 
[%]

Statische / quasi-statische Einwirkungen 99,2 -
 1)

- OK
1) 

Keine Einwirkung vorhanden.

Die Bemessung ist nur unter Beachtung der Hinweise auf der letzten Seite gültig.
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Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 104mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Erforderliche Nachweise bei Zugbeanspruchung

Dübelschnittkräfte

Dübel

N
Sd

[kN]

 1

20,00

Nachweis Stahlversagen

Auslastung:

71,4%

N
h

Sd ≤ N
Rk,s

/ gMs
= N

Rd,s

20,00 ≤ 42,00 / 1,50 = 28,00

Nachweis Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Auslastung:

84,7%

N
g

Sd ≤ N
Rk,p

/ gMp
= N

Rd,p

20,00 ≤ 35,41 / 1,50 = 23,61

N
o

Rk,p

62,73 kN

YC (C20/25)

1,00

YA,Np

0,69

Ys,Np

0,82

Yg,Np

1,00

Yec,Np

1,00

Yre,Np

1,00

A
p,N

67392 mm
2

A
o

p,N

97344 mm
2

d

12,0 mm

h
ef

104 mm

tRk,cr

-

tRk,ucr

16,0 N/mm
2

c
cr,Np

156,0 mm

e
c1,Np

0,0 mm

e
c2,Np

0,0 mm

Nachweis Betonversagen

Auslastung:

99,2%

N
g

Sd ≤ N
Rk,c

/ gMc
= N

Rd,c

20,00 ≤ 30,23 / 1,50 = 20,16

N
o

Rk,c

53,56 kN

YA,c,N

0,69

Ys,N

0,82

Yre,N

1,00

Yec,N

1,00

k
1

10,1

A
c,N

67392 mm
2

A
o

c,N

97344 mm
2

h
ef

104 mm

f
ck,cube

25 N/mm
2

c
cr,N

156,0 mm

e
c1,N

0,0 mm

e
c2,N

0,0 mm

Nachweis Spalten

Auslastung:

96,9%

N
g

Sd ≤ N
Rk,sp

/ gMsp
= N

Rd,sp

20,00 ≤ 30,95 / 1,50 = 20,64

N
o

Rk,sp YA,sp Ys,sp Yre,sp Yec,sp Yh,sp

53,56 kN 0,65 0,79 1,00 1,00 1,13

k
1

10,1

A
c,sp

104000 mm
2
A

o

c,sp

160000 mm
2
h

ef

104 mm

f
ck,cube

25 N/mm
2

c
cr,sp

200,0 mm

e
c1,sp

0,0 mm

e
c2,sp

0,0 mm
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Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 104mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Montage- und Ankerkennwerte

Gewinde M = 12 mm

Bohrlochdurchmesser d
0

= 14 mm

Bohrlochtiefe h
0(1)

= 104 mm

Verankerungstiefe h
ef

= 104 mm

Drehmoment T
inst ≤ 40 Nm

Schlüsselweite SW = 19 mm

Mindestbauteildicke h
min

= 134 mm

Durchgangsloch im Anbauteil

· Vorsteckmontage d
f ≤ 14 mm

· Durchsteckmontage *) d
f ≤ 16 mm

*) verfüllter Ringspalt

Hinweise

Die Dübel sind randfern angeordnet, wenn gilt:  c  ≥  max ( 10 h
ef

 ; 60 d )

Entspricht der Durchmesser df der Durchgangslöcher im Anbauteil nicht den Vorgaben in der Bewertung,

oder bei der Anordnung von Langlöchern, sind die Hinweise in [1], Kapitel 1.1 zu beachten.

Entlang des Bauteilrandes muss eine Längsbewehrung vorhanden sein.

Die Bemessung ist unter der Annahme erstellt, dass die Ankerplatte unter den Einwirkungen

eben bleibt.

Der Nachweis der Tragfähigkeit des als Ankergrund dienenden Bauteils ist nach [1], Abschnitt 7,

zu führen.

Die Temperaturbereiche sind in [2] geregelt.

Reinigung mit Druckluft gemäß Montageanleitung

Der Nachweis unter seismischer Einwirkung gilt nicht für feuerverzinkte Ankerstangen.

Der gewählte Anker kann tiefer gesetzt werden, um die Klemmstärke zu reduzieren. Dafür ist das Bohrloch

entsprechend tiefer zu erstellen und die Mindestbauteildicke zu kontrollieren.

Die Mindestbauteildicke hmin erhöht sich um diese tiefer gebohrte Länge.

[1] EOTA Technical Report TR 029

[2] Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH
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Eingabewerte:

Ankerplatte:

x  = 70 mm

y  = 70 mm

l
x1

 = 35 mm

l
x2

 = 35 mm

l
y1

 = 35 mm

l
y2

 = 35 mm

Randabstände:

c
y1

 = 60 mm

Bauteildicke:

h  = 160 mm

Beton:

ungerissener Beton (Druckzone)

Festigkeitsklasse: C20/25

Langzeit- / Kurzzeittemperatur ≤ 50/80 °C

Bewehrung:

normale oder ohne Bewehrung

ohne Randbewehrung

Dübelbiegung:

ohne Dübelbiegung

Montagebedingungen:

hammergebohrtes Bohrloch

trockenes Bohrloch

Statische / quasi-statische

Einwirkungen

Normalkraft:

N
z,Sd

 = 13,5 kN

Querkraft:

V
x,Sd

 = 0,00 kN
V

y,Sd
 = 4, 0 kN

Momente:

M
x,Sd

 = 0,00 kNm

M
y,Sd

 = 0,00 kNm

M
z,Sd

 = 0,00 kNm

Exzentrischer Lastangriff

e 
x
 = 0,0 mm

e 
y
 = 0,0 mm

lx1
lx2

x

cy1

ly1
ly2

y

h

[ kN, kNm ]

4,

13,5

1

xy

z

Bemessung nach EOTA Technical Report TR 029 + TR 055

Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 120mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Die Verankerung ist nachgewiesen.

Zuglasten Querlasten Interaktion

Rand-

bedingungen:

bN 
[%] bV 

[%] bN,V 
[%]

Statische / quasi-statische Einwirkungen 63,0 62,9 99,8 OK

Die Bemessung ist nur unter Beachtung der Hinweise auf der letzten Seite gültig.
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Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 120mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Erforderliche Nachweise bei Zugbeanspruchung

Dübelschnittkräfte

Dübel

N
Sd

[kN]

 1

13,50

Nachweis Stahlversagen

Auslastung:

48,2%

N
h

Sd ≤ N
Rk,s

/ gMs
= N

Rd,s

13,50 ≤ 42,00 / 1,50 = 28,00

Nachweis Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Auslastung:

51,9%

N
g

Sd ≤ N
Rk,p

/ gMp
= N

Rd,p

13,50 ≤ 39,00 / 1,50 = 26,00

N
o

Rk,p

72,38 kN

YC (C20/25)

1,00

YA,Np

0,67

Ys,Np

0,80

Yg,Np

1,00

Yec,Np

1,00

Yre,Np

1,00

A
p,N

825 cm
2

A
o

p,N

1229 cm
2

d

12,0 mm

h
ef

120 mm

tRk,cr

-

tRk,ucr

16,0 N/mm
2

c
cr,Np

175,3 mm

e
c1,Np

0,0 mm

e
c2,Np

0,0 mm

Nachweis Betonversagen

Auslastung:

57,2%

N
g

Sd ≤ N
Rk,c

/ gMc
= N

Rd,c

13,50 ≤ 35,40 / 1,50 = 23,60

N
o

Rk,c

66,38 kN

YA,c,N

0,67

Ys,N

0,80

Yre,N

1,00

Yec,N

1,00

k
1

10,1

A
c,N

864 cm
2

A
o

c,N

1296 cm
2

h
ef

120 mm

f
ck,cube

25 N/mm
2

c
cr,N

180,0 mm

e
c1,N

0,0 mm

e
c2,N

0,0 mm

Nachweis Spalten

Auslastung:

63,0%

N
g

Sd ≤ N
Rk,sp

/ gMsp
= N

Rd,sp

13,50 ≤ 32,16 / 1,50 = 21,44

N
o

Rk,sp YA,sp Ys,sp Yre,sp Yec,sp Yh,sp

66,38 kN 0,61 0,76 1,00 1,00 1,04

k
1

10,1

A
c,sp

1904 cm
2

A
o

c,sp

3136 cm
2

h
ef

120 mm

f
ck,cube

25 N/mm
2

c
cr,sp

280,0 mm

e
c1,sp

0,0 mm

e
c2,sp

0,0 mm
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Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 120mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Erforderliche Nachweise bei Querbeanspruchung

Dübelschnittkräfte

Dübel

V
Sd

V
x,Sd

V
y,Sd

[kN]

[kN]

[kN]

 1

4,70

0,00

4,70

Nachweis Stahlversagen ohne Hebelarm

Auslastung:

28,0%

V
h

Sd ≤ V
Rk,s

/ gMs
= V

Rd,s

4,70 ≤ 21,00 / 1,25 = 16,80

Nachweis Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Auslastung:

10,0%

V
1

Sd ≤ V
Rk,cp

/ gMc
= V

Rd,cp

4,70 ≤ 70,81 / 1,50 = 47,21

N
o

Rk,c

66,38 kN

YA,c,N

0,67

Ys,N

0,80

Yre,N

1,00

Yec,N

1,00

k

2,00

k
1

10,1

A
c,N

864 cm
2

A
o

c,N

1296 cm
2

h
ef

120 mm

f
ck,cube

25 N/mm
2

c
cr,N

180,0 mm

e
c1,N

0,0 mm

e
c2,N

0,0 mm

Nachweis Betonkantenbruch (ungünstigster Rand) Rand cy1

Auslastung:V
g

Sd ≤ V
Rk,c 

/ gMc
= V

Rd,c

1 4,70 ≤ 11,21 / 1,50 = 7,48 62,9%

V
o

Rk,c YA,c,V Ys,V Yh,V Y
aV Yec,V Yre,V

1 11,21 kN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Dübel c
1 

A
c,V

A
o

c,V aV 
e

V 

1 1 60 mm 16200 mm
2

16200 mm
2

0,00 0,00 mm

k
1

2,4

d
nom

12 mm

l
f

120 mm

f
ck,cube

25 N/mm
2

Zug - Querzug Interaktion für den ungünstigsten Fall

bN

a
+ bV

a
≤ 1,0 Auslastung:

0,63
1,5

+ 0,63
1,5

= 1,00 ≤ 1,0 99,8%
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Injektionssystem VMH + VM-A (5.8) M12 hef = 120mm

Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH 

Montage- und Ankerkennwerte

Gewinde M = 12 mm

Bohrlochdurchmesser d
0

= 14 mm

Bohrlochtiefe h
0(1)

= 120 mm

Verankerungstiefe h
ef

= 120 mm

Drehmoment T
inst ≤ 40 Nm

Schlüsselweite SW = 19 mm

Mindestbauteildicke h
min

= 150 mm

Durchgangsloch im Anbauteil

· Vorsteckmontage d
f ≤ 14 mm

· Durchsteckmontage *) d
f ≤ 16 mm

*) verfüllter Ringspalt

Hinweise

Die Dübel sind randfern angeordnet, wenn gilt:  c  ≥  max ( 10 h
ef

 ; 60 d )

Entspricht der Durchmesser df der Durchgangslöcher im Anbauteil nicht den Vorgaben in der Bewertung,

oder bei der Anordnung von Langlöchern, sind die Hinweise in [1], Kapitel 1.1 zu beachten.

Entlang des Bauteilrandes muss eine Längsbewehrung vorhanden sein.

Die Bemessung ist unter der Annahme erstellt, dass die Ankerplatte unter den Einwirkungen

eben bleibt.

Der Nachweis der Tragfähigkeit des als Ankergrund dienenden Bauteils ist nach [1], Abschnitt 7,

zu führen.

Die Temperaturbereiche sind in [2] geregelt.

Für den Nachweis Betonkantenbruch sind in den genannten Richtlinien nicht alle Lastfälle

(z.B. Torsion mit randparalleler Querlast) eindeutig beschrieben.

Diese Fälle werden ingenieurmäßig nach dem aktuellen Stand der Technik bemessen.

Reinigung mit Druckluft gemäß Montageanleitung

Der Nachweis unter seismischer Einwirkung gilt nicht für feuerverzinkte Ankerstangen.

Der gewählte Anker kann tiefer gesetzt werden, um die Klemmstärke zu reduzieren. Dafür ist das Bohrloch

entsprechend tiefer zu erstellen und die Mindestbauteildicke zu kontrollieren.

Die Mindestbauteildicke hmin erhöht sich um diese tiefer gebohrte Länge.

[1] EOTA Technical Report TR 029

[2] Bewertung ETA-17/0716: MKT VMH

21




