
Beschlag mit Punktbefestigung für elegante 
Ganzglasschiebetüren (ESG/VSG) von 40, 
80, 120 und 160 kg.

Zum Produkt
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP, der raffinierte Beschlag, eröffnet 
Architekten und Planern mit seiner eleganten Glasbefestigung und 
Glasführung neue Dimensionen in der transparenten Raumgestal-
tung. Er überzeugt bei der Montage mit diversen Vorteilen. So wird 
die Aufhängung von innen montiert und bietet damit Schutz vor 
Einbruch. Die Konterung der Aufhängeschraube im Beschlag ergibt 
eine besonders geringe Einbauhöhe. Zudem ist die Einregulierung 
der Glasschiebetüre besonders einfach, weil die Höheneinstellung 
leicht von der Innenseite her vorgenommen werden kann.

Typisch HAWA-Junior 40-80-120-160/GP
• 2-rolliges Laufwerk mit Kunststoffrollen
• leichter, geräuscharmer Lauf
• Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
• höhenverstellbar ohne Aushängen der Glastüre
• niedere Einbauhöhe
• Abdeckkappen in rund und eckig sowie in verschiedenen Farben
• spezielle, spielfreie Bodenführung für Glasschiebetüren
• Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80
• mit weiteren Profilen sind Festverglasungen ohne sichtbare 
 Beschlagteile möglich
• Glasdicke Schiebetüre
 ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10/12/12,7 mm
 VSG: Verbundsicherheitsglas 8,7 - 12,7 mm
• Glasdicke Festverglasung  
 ESG/VSG: 8 - 12 mm (mit Silikon bis 13 mm)

HAWA-Junior 40/GP HAWA-Junior 80/GP HAWA-Junior 120/GP HAWA-Junior 160/GP

Bodenführungsvarianten

Spielfreie Bodenführung U-Profil mit 
Gleitelemente

Führungsschiene Einfachführungsschiene

Alles aus einer Hand.

HAWA Junior 40-80-120-160/GP


