
  

Bemessung und Sicherheit §
Vordächer nach TRLV

 TRLV

Die TRLV und DIN18008 gelten für Verglasungen, die an minde-
stens zwei gegenüberliegenden Seiten durchgehend linienförmig
gelagert sind. Je nach ihrer Neigung zur Vertikalen werden sie
eingeteilt in Überkopfverglasungen mit einer Neigung von mehr
als 10 Grad oder Vertikalverglasungen mit einer Neigung von

gleich oder weniger als 10 Grad. Die Spannweite bei 2-seitig
linienförmig gelagerten Überkopfverglasungen ist auf 1,2 m
begrenzt. Die Nachweise für das Glas und die Schwerter können
einfach mittels der nachfolgend dargestellten Diagrammen
geführt werden.

KURZ
TRLV = Technische Regeln für
die Verwendung von linienför-
mig gelagerter Verglasung

Tragfähigkeit  Statik vorhanden

Resttragfähigkeit Versuchsbericht nicht
erforderlich 

ZiE bei Baube-
hörde

Antrag nicht
erforderlich

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 

Bemessung Glas und Schwerter, 2er-Set
 Erforderlicher Scheibenaufbau nach TRLV und DIN18008
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Nachweis Schwert erfüllt für King II

Nachweis Schwert erfüllt für King I

gemäß TRLV bzw.
DIN18008T1+2

mit ZiE +
Versuchsbericht
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Set 1710VA
Seite 44
Set 1715VA
Seite 46
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2 x 8 mm TVG nach DIN 18008

2 x 8 mm TVG nach TRLV

2 x 8 mm TVG nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

2 x 8 mm Float nach DIN 18008

2 x 8 mm Float nach TRLV

2 x 8 mm Float nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

2 x 8 mm TVG DIN 18008 Spannung ok,
Durchbiegung zu groß

2 x 8 mm TVG TRLV Spannung ok, 
Durchbiegung zu groß

Schwertnachweis King I (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King II (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King I (Sog, z.B. Wind)

Schwertnachweis King II (Sog, z.B. Wind)

Anmerkung: Der Nachweis des Wandanschlusses
(Dübel, Anschlussplatten, ...) ist nicht im
Diagramm enthalten und muss gesondert 
geführt werden!

seitliche Auskragung Glas: 150 mm bis 300 mm
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Bemessung und Sicherheit§

KURZ
Statische Berechnung
bereits nach neuer Glasnorm 
DIN 18008 T1 und 2

Schwertabstand von 1400mm
möglich und durch Versuche
nachgewiesen (ZiE erforderlich)

1710VA

Ermittlung Belastung1.

Ablauf

Bemessung Schwerter
und Glas

1715VA

Bemessung Glas und Schwerter, 3er- und 4er-Set

 Erforderlicher Scheibenaufbau nach TRLV und DIN18008

   

   

   

   

   

   
gemäß TRLV bzw. 
DIN 18008 T1+2 mit ZiE
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Nachweis Schwert erfüllt für King II

Nachweis Schwert erfüllt für King I

gemäß TRLV bzw.
DIN18008T1+2

mit ZiE +
Versuchsbericht
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 Beispiel 2er-Set

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen 
2,0 kN/m², Spannweite 1200mm, Scheibenbreite 1800mm 
Vordach 1710VA möglich,
Glasaufbau nach TRLV 2x8mm Float, 
nach DIN 18008 ist 2x8mm TVG erforderlich (mit deutlich 
höherer aufnehmbarer Last für das Glas, 3,33 kN/m²). 
Aufnehmbare Windsoglast (Bemessungswert) 3,55kN/m². 
Vordach ist gemäß TRLV

Änderung der Spannweite auf 1300mm: 
Vordach 1715VA möglich,
Glasaufbau nach TRLV und DIN 18008 2x8mm TVG. Vordach 
ist nicht entsprechend TRLV, es wurden hier aber erfolgreich
Versuche durchgeführt, Versuchsbericht für ZiE ist vorhanden.

Änderung der Last auf 4 kN/m²: 
möglich mit Vordach 1710VA,
Für das Glas ist der Nachweis nur noch mit VSG aus 2x8mm 
TVG mit SentryGlas®  SGP 5000 anstelle von PVB Folie möglich.

Set 1711VA
Seite 45
Set 1714VA
Seite 47

Set 1716VA
Seite 47
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2.

2 x 8 mm TVG nach DIN 18008

2 x 8 mm TVG nach TRLV

2 x 8 mm TVG nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

2 x 8 mm Float nach DIN 18008

2 x 8 mm Float nach TRLV

2 x 8 mm Float nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

Schwertnachweis King I (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King II (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King I (Sog, z.B. Wind)

Schwertnachweis King II (Sog, z.B. Wind)

Anmerkung: Der Nachweis des Wandanschlusses
(Dübel, Anschlussplatten, ...) ist nicht im
Diagramm enthalten und muss gesondert 
geführt werden!

seitliche Auskragung Glas: 150 mm bis 300 mm
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