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H A W A Junior 40-80-120-160/GP Patente

HAWA-Junior 40 HAWA-Junior 80 HAWA-Junior 120

S c h i e n e n s e t s m i t F e s t v e r g l a s u n g s a u f n a h m e
Die Laufschienensets mit integrierter Festverglasungsaufnahme ergänzen die HAWA-Junior Familie mit einem äusserst anwenderfreundlichen
und vielseitig einsetzbaren Raumtrennsystem.
Das Glaselement wird einfach in die Festverglasungsaufnahme der Schiene hineingestellt. Glasausschnitte und sichtbare Beschlagsteile sind
damit überflüssig. Ein Aufnahmeprofil für die Wand- und Bodenmontage sorgt bündig oder aufgesetzt für Stabilität. Das Hawa-Gummiprofil oder
eine Silikonfuge halten das Glas in seiner Position und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Glas und Schiene. Das Laufschie-
nenset enthält darüber hinaus ein Aluminium-Abdeckprofil, das im Durchgangsbereich einfach in die Festverglasungsaufnahme eingeclipst wird
und diese verschliesst - eine optisch ansprechende und einfach zu Hand habende Lösung.

E i n f a c h e r E i n b a u d e r F e s t v e r g l a s u n g

1. Glaselement oben in die Festverglasungsaufnahme schieben

2. unten das Glas auf den Distanzklotz im Bodenprofil stellen

und/oder

3. seitlich in das Wandprofil schieben

5a

5b

Schienensets mit Festverglasungsaufnahme
Die Laufschienensets mit integrierter Festverglasungsaufnahme ergänzen die HAWA-Junior Familie mit einem äußerst anwenderfreundlichen 
und vielseitig einsetzbaren Raumtrennsystem.
Das Glaselement wird einfach in die Festverglasungsaufnahme der Schiene hineingestellt. Gasausschntte und sichtbare Beschlagsteile sind 
damit überflüssig. Ein Aufnahmeprofil für die Wand-und Bodenmontage sorgt bündig oder aufgesetzt für Stabilität. Das Hawa-Gummiprofil 
oder eine Silikonfuge halten das Glas in seiner Position und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Glas und Schiene. Das 
Laufschienenset enthält darüber hinaus ein Aluminium-Abdeckprofil, das im Durchgangsbereich einfach in die Festverglasungsaufnahme 
eingeclipst wird und diese verschließt - eine optisch ansprechende und einfach zu Hand habende Lösung.

Einfacher Einbau der Festverglasung
1.   Glaselement oben in die Festverglasungsaufnahme schieben
2.   unten das Glas auf den Distanzklotz im Bodenprofil stellen
      und/oder
3.   seitlich in das Wandprofil schieben
4.   Abdeckprofil im Durchgangsbereich ins Profil einclipsen
5a. mit dem Hawa-Gummiprofil
      oder
5b. mit einer Silikonfuge abdichten

Trockenverglasung mit dem 
Hawa-Gummiprofil
Achtung:
Wird beidseitig eingesetzt,
d.h. doppelte Bestellmenge

Einglasung mit Silikon bauseits

Alles aus einer Hand.
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Technische Änderungen vorbehalten.
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damit überflüssig. Ein Aufnahmeprofil für die Wand- und Bodenmontage sorgt bündig oder aufgesetzt für Stabilität. Das Hawa-Gummiprofil oder
eine Silikonfuge halten das Glas in seiner Position und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Glas und Schiene. Das Laufschie-
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