
Alles aus einer Hand.

HAWA Wandanschluss + vertikales Dichtungsprofil
Wandanschluss
Optimaler Wandanschluss für Ganzglasschiebetüren
mit ungeschützter Glaskante.

Montage Vertikalprofil

Wandanschluss mm Art.-Nr.

Wandprofil, Leichtmetall,
farblos eloxiert, ungebohrt

2500 17020

3500 17021

Führungsschiene, Leichtmetall
Edelstahleffekt, gebürstet un-
gebohrt

2500 20119

3500 20120

Dichtungsprofil, schwarz,
zu Wandprofil

Rolle
à 2500

16452

Rolle
à 3500

16453

Zentrierteil, schwarz, 
für Ganzglasschiebetüren,
zu Wandprofil

18663

Zentrierteil, grau,
für Ganzglasschiebetüren

18619

Vertikales Dichtungsprofil

Achtung: - Geringe Farbunterschiede sind möglich mm Art.-Nr.

Vertikaldichtung 
13/18, Leichtmetall, 
Set für Festverglaung 
mit Glasabstand
13-18,5 mm

farblos 
eloxiert

2500 20283

3500 20284

Edelstah-
leffekt, 
gebürstet

2500 21290

3500 21291

Vertikaldichtung 
18/20, Leichtmetall, 
Set für Festverglasung 
mit Glasabstand
18-20,5 mm

farblos 
eloxiert

2500 21246

3500 21247

Edelstah-
leffekt, 
gebürstet

2500 21335

3500 21336

Vertikaldichtung 
20/22, Leichtmetall, 
Set für Festverglasung 
mit Glasabstand
20-22 mm

farblos 
eloxiert

2500 20650

3500 20651

-
-

-

Achtung: - Geringe Farbunterschiede sind möglich

Vertikales Dichtungsprofil
Das vertikale Dichtungsprofil wirkt gegen Zugluft. Das schlanke 
Aluminiumprofil wird stirnseitig mit Silikon an 8-12 mm starke 
Glaselemente geklebt. Die im Profil eingezogene Gummidich-
tung besteht aus zwei Komponenten und hat drei Vorteile: Sie 
gleitet nahezu geräuschlos, erzeugt minimalen Widerstand und 
sieht, verglichen mit herkömmlichen Bürstendichtungen, auch 
nach Jahren tadellos aus.

Montage Festverglasung
Montage glace fixe
Mounting fixed glass
Montaggio vetrata fissa
Montaje cristal fijo
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Möbelbeschläge

mit Glasreiniger
avec nettoyeur de verre
with glass cleaner
con pulitura da vetri
con limpiavidrios

nur für 10 mm Glas
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Glasabstand „P“ zu vertikalem Dichtungsprofil

System
Glasdicke

Schiebetüre mm
Vertikaldichtung

Glasabstand „P“ 
mm

Junior 40/GP 8-12,7 13/18 13-15

Junior 80/GP 8-12,7 13/18 15-17

Junior 120/GP 8-12,7 20/22 20-22

Junior 40/GL 8-10 13/18 13-16

Junior 80/GL 8-10 13/18 15-18

Junior 80/G 8-13 13/18 15-17

Junior 120/G 8-13 20/22 20-22

Puro 100-150 11-13 13/18 14-18,5

Puro 100-150 8-10 18/20 18-20,5


